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GECGEC
GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUDGÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD
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Le générateur d’air chaud GEC est la solution de 
chauffage décentralisé idéale pour les bâtiments de 
grand volume, dans l’industrie et le tertiaire.

Sa gamme est composée de 8 appareils, de différentes 
versions, avec des puissances allant de 25,5 à 970 kW.
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1. Gamme d’appareils avec des puissances pouvant aller jusqu’à 900 kW
ÉCONOMIES SUR DE TRÈS GRANDS VOLUMES À CHAUFFER

2.

3.

4.

5.

6.

Thermostat programmable déporté pour une régulation optimale et maîtrisée

Peu de maintenance nécessaire et une grande fiabilité

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

ENTRETIEN FACILE

Pas de perte de débit lorsque l’installation nécessite un grand réseau de gaines

Isolation thermique et phonique par laine de verre revêtue d’un film aluminium

Cet appareil existe en version verticale ou horizontale, intérieure ou extérieure, pour répondre au mieux à votre 
demande

PRESSION D’AIR AUGMENTÉE SUR DEMANDE

AUCUNE PERTE DE CHALEUR

DIFFÉRENTES VERSIONS POUR UNE INSTALLATION SUR MESURE

GEC
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60 105 160 220 320 460 640 970GEC

25,5 46,3 55,9 68,7 119,8 196,8 159,7 297

60,2 103,6 160,2 217,1 323,9 465,2 648,7 970

98 96,5 101,5 101 100,6 100,1 103,3 99

88,2 90 91,2 88,2 91,3 92,5 90,7 89

7,2 12,1 18,6 26 37,5 53,2 75,7 115,3

2,8 4,7 7,2 10 14,5 20,6 29,3 44,6

4 600 8 000 11 000 15 000 21 500 31 000 43 000 71 000

220 220 220 220 220 220 220 220

39 38 43 43 45 44 45 41

Tri 400 V + N + T / 50 Hz 

Puissance mini. kW

Puissance  maxi. kW

Rendement puiss. mini. %

Rendement puiss. maxi. %

Consommation G20 Nm3/h

Consommation G31 Nm3/h

Débit d’air m3/h

Pression Pa

ΔT °K

Alimentation -
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VERSION VERTICALE - INTÉRIEURE

60 105 160 220 320 460 640 970

812 1 060 1 300 1 500 1 700 2 090 2 500 3 500

544 774 900 1 000 1 200 1 270 1 500 1 500

1 580 1 926 2 120 2 120 2 350 2 870 3 120 3 320

835 1 065 1 170 1 095 1 200 1 465 1 580 1 735

- - - - - 1 000 1 000 1 200

- - - - - 1 870 2 120 2 120

150 200 250 250 300 300 350 400

135 265 450 535 750 1 180 1 650 2 100

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

ø cheminée mm

Poids kg

GEC

GEC 60 à GEC 105 GEC 160 à GEC 320 GEC 460 à GEC 970
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GEC

VERSION HORIZONTALE - INTÉRIEURE

60 105 160 220 320 460 640 970

872 1 083 1 300 1 500 1 700 2 090 2 500 3 500

680 900 1 045 1 000 1 200 1 430 1 670 1 680

1 580 1 926 2 120 2 550 2 750 3 270 3 520 3 720

600 900 1 300 1 500 1 700 2 020 2 500 3 500

- - 1 240 1 440 1 640 1 970 2 440 3 440

490 700 900 1 000 1 200 1 200 1 500 1 500

- - 840 940 1 140 1 150 1 440 1 440

685 960 1 300 1 500 1 700 1 025 1 230 1 730

625 900 1 230 1 430 1 630 955 1 160 1 660

460 560 900 830 900 1 000 1 000 1 200

400 500 830 900 830 930 930 1 130

- - - - - 1 400 1 400 1 600

- - - - - 1 870 2 120 2 120

- - 900 1 000 1 200 1 270 1 500 1 500

- - 830 930 1 130 1 200 1 430 1 430

150 200 250 250 300 330 370 380

180 320 480 600 800 1 250 1 800 2 200

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

H mm

I mm

L mm

M mm

N mm

P mm

Q mm

R mm

ø cheminée mm

Poids kg
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Le GEC peut être piloté par un thermostat programmable afin de réguler au mieux la température dans le bâtiment.

Plage de régulation de température 2°C - 40°C,
Plage de réglage de la température antigel 2°C - 7°C,
Humidité relative : 20% - 90%,
Distance maximale sonde de température déportée : 10 m,
Programmation été-hiver,
Afficheur avec température ambiante, extérieure (si la sonde est installée), pourcentage d’humidité, ...
Indice de protection IP20.

GEC

60 105 160 220 320 460 640 970

60 105 160 220 320 460 640 970

812 1 060 1 300 1 500 1 700 2 090 2 500 3 500

540 760 900 1 000 1 200 1 270 1 500 1 500

1 700 2 046 2 240 2 240 2 470 1 180 1 180 1 380

- - - - - 1 870 2 120 2 120

600 600 600 800 800 1 000 1 000 1 000

100 100 100 100 100 170 170 170

150 200 250 250 300 330 370 380

180 310 500 610 850 1 310 1 800 2 500

1 580 1 950 2 120 2 550 2 750 1 400 1 400 1 600

- - - - -  1 870 2 120 2 120

812 1 060 1 300 1 500 1 700 2 090 2 500 3 500

685 910 1 020 1 125 1 320 1 440 1 600 1 700

600 600 600 800 800 1 000 1 000 1 000

- - 170 170 170 170 170 170

150 200 250 250 300 330 370 380

240 370 555 680 860 1 350 1 900 2 450

A mm

B mm

C mm

C1 mm

D mm

E mm

ø cheminée mm

Poids kg

A mm

A1 mm

B mm

C mm

D mm

E mm

ø cheminée mm

Poids kg

GEC 60 à GEC 320

GEC 60 à GEC 105 GEC 160 à GEC 320 GEC 460 à GEC 970

GEC 460 à GEC 970

VERSION VERTICALE - EXTÉRIEURE

VERSION HORIZONTALE - EXTÉRIEURE




